AdBlue TANK

AdBlue er korrosivt. Tank, pumper, fyllepistoler og
annen tankutrustning ma vaere i plast eller i rustfritt
stal. AdBlue krystalliserer ved 11 kuldegrader og det
kan veere nedvendig a tilfere varme ved lagring
utenders i kalde strgk om vinteren.

AdBlue INNEND@RSTANK

Dobbeltvegget AdBlue-tank for lagring innenders. Tankene er
bestykket med:

e 230V pumpe 30 |/min

e Fylleslange 3/4” - 4m

 Fyllepistol, manuell

Alle varianter kan leveres med digitalt telleverk og automat-
pistol som tilleggsutstyr.

Vitale mal AdBlue AdBlue AdBlue

cm 7501 11001 15001

Lengde 78 158 158

Bredde 78 79 79

Hoyde 171 136 172

Vekt 80 85 95
AdBlue TRANSPORTTANK

* Alle tanker leveres med 12V pumpe, 30 |/min.
» Tankene er bestykket med 4m fylleslange og automatpistol.
e AdBlue 430 og 600 | leveres med lokk som standard.

Vitale mal AdBlue AdBlue AdBlue AdBlue
cm TT125 TT200 TT430 TT600

Lengde 80 80 116 116
Bredde 78 79 79 80
Heyde 45 59 73 107
Vekt 25 26 65 66
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AdBlue UTEND@RSTANK

Vera AdBlue tank leveres som standard uten varme, den er utstyrt med pumpe,
fyllelslange og fyllepistol. Tanken er konstruert med dobbeltvegg, der ytre
beholder vil samle opp spill og sal. For bruk i kalde strok kan tanken utrustes
med isolasjon og varme. Stgrre tanker kan tilbys pa forespersel.

Prod nr  Diameter Hoyde Vekt Vekt
103690 | AdBlue tank 1340 | dobbel u/varme 139 174 150
103691 | AdBlue tank 2350 | dobbel u/varme 167 185 200
103692 | AdBlue tank 3500 | dobbel u/varme 212 175 230
103693 | AdBlue tank 5000 | dobbel u/varme 245 195 300
103694 | AdBlue tank 9400 | dobbel u/varme 245 280 500

AdBlue SPESIALLOSNINGER

Vera kan levere spesiallgsninger for AdBlue, som
f.eks ADR transporttank for diesel med integrert
kammer for lagring av AdBlue eller stgrre container-
lesninger der man kan kombinere lagring av diesel
og Adblue. Vi kan ogsa tilby pumper med kapasitet
pa inntil 700 |/min.

AdBlue NEDGRAVD TANK

Vera kan tilby tanker for nedgraving. Tankene produseres i
Glassfiberarmert polyester med rer, tilkoblinger etc som er
laget i korrosjonsbestandig materiale.

Volum Diameter  Lengde Hoyde Vekt
liter
3.000 120 292 140 175
6.000 160 334 180 270
9.000 160 483 180 380
12.000 160 633 180 490
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Les mer om AdBlue pa www.veratank/dokumentasjon/veileder
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