
VERA AdBlue

AdBlue er korrosivt. Tank, pumper,  

fyllepistoler og annen tankutrustning må  

være i plast eller syrefast stål. AdBlue  

krystalliserer ved 11 kuldegrader og det kan  

være nødvendig å tilføre varme ved lagring  

utendørs når temperaturen synker.  

For problemfri drift av AdBlue utstyr,  

se vår veileder på veratank.no

SIKKER LAGRING
OG TRANSPORT
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•  Stasjonær tank

•  Mobile løsninger

•  Nedgravd tank
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AdBlue tank i PE med dobbelvegg
•	 Automatisk fyllepistol
•	 6 meter fylleslange
•	 Leveres med pumpe
•	 Med eller uten isolasjon og varme

Beskrivelse/produkt Volum (liter) Høyde (mm) Bredde (mm) Lengde (mm) Diameter (mm) Vekt (kg)

AdBlue tank u/varme 1340 1740 - - 1410 150

AdBlue tank u/varme 2350 1850 - - 1700 200

AdBlue tank u/varme 3500 1750 - - 2120 230

AdBlue tank u/varme 5000 1950 - - 2440 300

AdBlue tank u/varme 9400 2800 - - 2450 500

AdBlue tank m/varme 2500 1860 1460 2460 - 220

AdBlue tank m/varme 4000 2340 1150 3900 - 460

AdBlue tank m/varme 5000 2350 2250 2850 - 320

AdBlue tank m/varme 9000 2950 2450 3280 - 600

Beskrivelse/produkt Volum (liter) Høyde (mm) Bredde (mm) Lengde (mm) Diameter (mm) Vekt (kg)

AdBlue Triosafe 1100 1100 1360 790 1580 - 85

AdBlue Triosafe 1500 1500 1720 790 1580 - 95

AdBlue tank med dobbelvegg for innendørs lagring. 
•	 230 V pumpe
•	 4 meter fylleslange
•	 Manuell fyllepistol

AdBlue stasjonær tank

AdBlue innendørstank
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Vera Tank leverer 4 transporttanker for AdBlue.  
125-600 liter i kvadratisk størrelse.

125-600 liter leveres med
•	 Leveres med 12 V pumpe
•	 4 meter fylleslange og elektrisk kabel
•	 Automatisk fyllepistol

Vera Tank tilbyr transporthenger  
for diesel med oppvarmet rom for 
AdBlue i isolert kasse, tilpasset  
transporttank 200 L. Kassen er solid  
og låsbar. Det følger med batteri  
med lader til pumper og  
varmematte.

Beskrivelse/produkt Volum (liter) Høyde (mm) Bredde (mm) Lengde (mm) Diameter (mm) Vekt (kg)

Transporttank 125 450 600 800 - 22

Transporttank 200 590 600 800 - 23/26

Transporttank 430 730 760 1160 - 43

Transporttank 600 1020 800 1160 - 51/52

Transporttankt 430 liter og 600 liter leveres med lokk som standard.

Transporttank for AdBlue

Henger med rom for AdBlue

Beskrivelse/produkt Volum (liter) Høyde (mm) Bredde (mm) Lengde (mm) Diameter (mm) Vekt (kg)

Henger med AdBlue 
kasse

1000 Diesel
200 AdBlue

165 457 - 3500

Beskrivelse/produkt Volum (liter) Høyde (mm) Bredde (mm) Lengde (mm) Diameter (mm) Vekt (kg)

Tralle 60 liter 60 380 530 900 - 13

Tralle 100 liter 100 430 590 1000 - 19

Trallen kan leveres med annet utstyr og da vil målene variere noe.

Tralle for AdBlue

AdBlue trallen leveres med
•	 Elektrisk pumpe og automatpistol
•	 2,9 meter slange og skvulpeskott
•	 Senkepumpe 12 V med klemmer til batteri

60 L100 L
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Nedgravd AdBlue tank GUP

Vera Tank tilbyr nedgrav tank i glassfiberarmert 
polyester, GUP for AdBlue. Denne tanken kan 
produseres etter kundens krav og ønsker.

•	 Frostfri lagring
•	 Korrosjonsfri
•	 Lav vekt

Beskrivelse/produkt Volum (liter) Høyde (mm) Bredde (mm) Lengde (mm) Diameter (mm) Vekt (kg)

AdBlue nedgravd 3000 1400 - 2920 1200 175

AdBlue nedgravd 6000 1800 - 3340 1600 270

AdBlue nedgravd 9000 1800 - 4830 1600 380

AdBlue nedgravd 12000 1800 - 6330 1600 490

Kan leveres i andre størrelser

Tanken leveres med følgende tilkoblinger i mannlokket:

Mannlokk for senkepumpe og dispenser for AdBlue

Tilkobling til dispenser for AdBlue
Senkepumpe tilkobles trykkslange som legges i trekkerør med 
varmekabel, for å sikre frostfri lagring og tilførsel av AdBlue. 
Varmekabelen blir så tvinnet rundt mannlokket for å generere 
varme og unngå frost.

Dobbelmuffe 200

Mannluke ø450

PG ½” nippel for 
strømledning til pumpe

Ters 200 m/føringsrør 
for nedsenkbar pumpe GF 63 mm for fylling og lufting.

PG 1” nippel for sugeledning til pumpe 
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Container

El forsyning, loggføringssystem,  
tankalarm, nivåmåler.

Containerløsning for diesel og 
AdBlue med luke for pumpe.

Enkelt å plassere IBC tank i container.

Oppvarmet rom for IBC tank og pumpe.

 Luke til mannlokk på dieseltank.

Vera Tank tilbyr flere løsninger for AdBlue i container. Containeren kan bygges 
opp etter kundens ønske med riktige produkter til ulike behov.

Vera Tank tilbyr flere pumpeløsninger og overvåkningssystemer til AdBlue

Pumpesett for IBC
AdBlue pumpe  
montert på IBC tank.

•	 Pumper 12 -240 V
•	 Fjernpeiling
•	 Nivåmålere
•	 Telleverk
•	 Fyllepistoler
•	 Slanger og tilbehør
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